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Riktlinjer for ldggning av taktegel fran Randers Teg|

LAGGNING

Utfores enligt til laggningsanvisning fran Randers Teg|.
Laggningen skall utforas enligt HUS AMA 98.

Scan koden med din smartphone og fa tillgang til Randers Tegl's laggningsanvisning for taktegel

med matt og detaljer for varje taktegelmodell.

Laggningsanvisning for
Hojslev & Laumans taktegel:

LAKTNING/TACKNINGSBREDD

Laktningen utfores med en tolerans pa +/- 3 mm. Nedanstaende laktavstand och
tackningsbredder ar endast vagledande och skall kontrolleras genom provlaggning.

Fdlgende laktavstand og tackningsbredder ar vejledande och skall kontrolleras genom

provlaggning.

Laktavstand Langd Tacknings- Bredd Atgang
imm imm bredd i mm imm pr.m2 [ca.]

Hojslev Tegelbruk [DK])
RT 801 Hojslev 1-kupigt 375 414 220 ed7 12,2
RT 806, RT 807, RT 810, RT 811, RT 820, RT 821 330 405 220 ed7 13,8
RT 822, RT 840 Hajslev 1-kupigt Lille Dansk
RT 804, RT 819 Hgjslev 2-kupigt 375 414 253 282 10,5
RT 808 Hajslev falsat K21 342 418 219 270 13,6
RT 809, RT 812 Hojslev 1-kupigt falsat LT6 327-331 425 210 255 14,5-14,7
Laumans (D]
Laumans IdealVariabel 1-kupigt dubbelfalsat 333-342 415 204 250 14,4-15,0
Laumans Tiefa XLTOP dubbelfalsat 343-352 420 230 280 12,4-12,7
Laumans Tiefa 2000TOP dubbelfalsat 343-352 420 200 255 14,2-14,6
Laumans TiefaSupra dubbelfalsat 393-407 478 242 288 10,2-10,6
Laumans MuldenVariabel dubbelfalsat 333-347 415 200 245 14,4-15,0
Laumans RheinlandVariabel dubbelfalsat 333-347 415 200 245 14,4-15,0

FRAGOR

Kontakta Randers Teg|, Sverige Tel. 040-608 03 00 eller e-mail: info@randerstegel.se
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